PowerGUN-Roboter-SchweiRzangen

fur den industriellen Einsatz

Stand: 06-2020

Innovative PowerGUN-Roboterzange zum Schweil3en von Aluminium

Verwindungsfreier Zangengrundkorper
bei geringem Zangengewicht

Durchbiegung C-Zange = 1,12 mm
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Durchbiegung X-Zange = 1,63 mm

- optimiert fir Anwendungen im Dinn- oder
Dickblechbereich!

- zwei Hochleistungstrafos parallel fur hohen
Schweillstrom und hohe Einschaltdauer

- optimierte Wasserkuhlung fur verbesserte
Warmeabfuhr

- servomotorisch angetrieben

- Roboteranbindung an verschiedenen Positionen
mdglich

- vergroRerte Querschnitte im Sekundarbereich

- zum Betrieb mit Kombisteuerung HWH/NIMAK

- Steigerung der Effizienz und Produktivitat
in der Fertigung

Zwei Varianten in Serienproduktion:

powerGUN |

mit Hochleistungs-MF-Transforma-
tor mit 260 kVA, perfekt fir den Ein-
satz im Aluminium-
Dinnblechbereich.

Max. Schweildstrom: 40 kA
Gewicht: ca. 34 kg

powerGUN I

mit zwei Hochleistungs-MF-Trans-
formatoren zu je 260 kVA, perfekt
fur den Einsatz im Aluminium-
Dickblechbereich.

Max. Schweil’strom: 80 kA
Gewicht: ca. 68 kg

Technische Anderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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